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Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Uvodni ustanoveni kanaliza¢niho radu

Ucelem kanaliza¢niho fadu je stanoveni podminek, za nichz se producentim odpadnich

vod (odbératelim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeného mista,

vur€itétm mnozstvi a v urcité koncentraci znecisténi v souladu s vodohospodaiskymi

pravnimi normami — zejména zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich

pro vetejnou potiebu V platném znéni a zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach (v platném znéni)

a to tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do

vod povrchovych.

1.1.

b)

Zakladni pravni normy uréujici existenci, predmét a vztahy plynouci z kanaliza¢niho fadu:

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu V platném
znéni (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34).

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16) v platném znéni.

Vyhléska ¢. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 26) v platném znéni.

Vybrané povinnosti pro dodrZovani kanaliza¢niho fadu

Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v rozporu s kanalizatnim
fadem je zakazano (§ 10 Zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni) a podléhd sankcim

podle § 32, § 33, § 34 Zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

Vlastnik pozemku nebo stavby piipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektl
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti

pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni nebo jiné vody, neptesahuji pred vstupem
do vefejné kanalizace miru znecisténi ptipustnou kanalizaénim fadem. V pfipadé
piesahujici urené miry zneciSténi je odbératel povinen odpadni vody pred vstupem

do kanalizace pred¢istovat.

Obec Perdlec
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d)

9)

Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Vlastnik kanalizace je povinen zménit nebo doplnit kanaliza¢ni fad, zméni-li se
podminky, za kterych byl schvalen.
Kanaliza¢ni tad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvéadéni odpadnich

vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

Provozovatel kanalizace shromazd'uje podklady pro revize kanaliza¢niho tadu tak, aby

tento dokument vyjadfoval aktudlni provozni, technickou a pravni situaci.

Dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizacniho fadu jsou uvedeny v nasledujicich

kapitolach.
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2. Charakteristika a popis uzemi
2.1. Charakter lokality

Obec Peralec lezi cca 7 km vychodné od Skutce. Je tvofena dvémi Castmi: Peralec a
Kutiin. Obec Peralec ma dle udaji zr. 2015 241 trvale bydlicich obyvatel (v mistni ¢asti
Peralec 197, v mistni Casti Kutiin 44).

Obcanska zastavba je tvofena rodinnymi domy a drobnymi zeméd€lskymi usedlostmi.
Dale je zde zakladni Skola 1. — 4. ro¢nik, matefska $kola, prodejna potravin, hospoda a sklad
brambor zemédélského druzstva.

Obec Peralec nalezi k povodi feky Novohradky. Nejnizs$i misto katastralniho tzemi je
vV mistni ¢asti Kutfin (440 m.n.m.), naopak nejvyssi nad peraleckou strani (509 m.n.m.),
nejvyssi misto zastavby v Perdlci ¢ini 490 m. n.m. Centralni ¢ast obce a okoli pritahu
hlavnich komunikaci maji zpevnény povrch.

Mistni cast Kutrin neni odkanalizovana soustavnou kanalizaci a neni predmétem tohoto

kanalizacniho radu.

Odpadni vody ze zastavéné Casti obce (tyka se tedy pouze vlastni Perdlce) véetné vod
srazkovych jsou od vétSiny nemovitosti gravitatné svadény kanaliza¢nimi pfipojkami do
jednotné kanalizace zakonéené COV. Do kanalizace Peralec jsou gravitatné vypoustény i
odpadni vody z malé ¢asti obce Zderaz (lokalita Obicka, 3 nemovitosti).

Oddilna kanalizace v Perdlci neni zastoupena.

Zasobeni pitnou vodou je realizovano z vefejného vodovodu (majitel Obec Perlec,
v obdobi letniho piisusku je ¢ast vody dotovana ze skupinového vodovodu Prose¢ - Nové
Hrady).

Pod obci protékd Martinicky potok (¢. hydrologického potadi 1-03-03-056, ktery je
recipientem predmétné lokality.

Morfologicky se zajmova oblast nachizi na rozhrani Novohradské stupiioviny Ceské
kiidové tabule (cca severné¢ od silnice Hnévétice — Zderaz) a SkuteCské pahorkatiny
Ceskomoravské vrchoviny (jizné od uvedené silnice).

Klimaticky se z4jmové uzemi nachazi v mirn¢ teplé oblasti okrsku B8, tj. mirn¢ teplém,

vlhkém, vrchovinném.
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2.2. Odpadni vody
V sidelni aglomeraci vznikaji odpadni vody vnikajici do jednotné kanalizace:

a) v bytovém fondu (,,obyvatelstvo®),

b) pfi vyrobni ¢innosti — pramyslova vyroba, podniky, provozovny (,,priamysl®),

C) v =zafizenich obcansko-technické vybavenosti a statni vybavenosti (,,méstska
vybavenost*),

d) srazkové a povrchové vody (vody ze stiech, zpevnénych ploch a komunikaci),

e) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastavéném tizemi).

Odpadni vody z bytového fondu (,,obyvatelstvo™) - jedna se o splaskové odpadni vody

z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v soucasné dobé produkovany od 171 obyvatel,
bydlicich trvale na Gizemi vlastni obce Peralec (mistni ¢ast Kutéin neni odkanalizovana
soustavnou kanalizaci a neni pfedmétem tohoto kanaliza¢niho fadu) a od 11 obyvatel,
bydlicich trvale na tizemi obce Zderaz — lokalita Obicka. Celkovy pocet objektd napojenych
na kanalizaci je 86.

Do 30.6.2017 bude napojena dalsi 1 nemovitost (8 trvale bydlicich obyvatel). Do konce r.
2018 je planovano piipojeni dalsi 1 nemovitosti (9 trvale bydlicich obyvatel). Zistanou

nepiipojené¢ pievazné odlehlé 4 nemovitosti (4 trvale bydlici obyvatelé).

Odpadni vody z vyrobni a podnikatelské €innosti (,,pramyslu‘) - jsou (kromé srazkovych

vod) obecné dvojiho druhu:
- vody splaskové (ze socidlnich zafizeni podnik),
- vody technologické (z vlastniho vyrobniho procesu).

Odpadni vody z obcanské vybavenosti — jsou (kromé& srazkovych vod) vody pievazné

splaskového charakteru, jejichz kvalita se miize prechodné ménit ve zna¢né Sirokém rozpéti
podle momentéalniho pouziti vody. Patii sem producenti odpadnich vod i ze sféry Cinnosti

(sluzeb), kde vSak uz nedochazi k pravidelné produkei technologickych odpadnich vod.

Obec Perdlec
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2.3. Hlavni producenti odpadnich vod

Pro ucely tohoto kanalizacniho tadu se do sféry méstské vybavenosti a sféry sluzeb

zahrnuji zejména:

Tabulka €. 1
¢. | nazev producenta Adresa | ¢. telefonu ICO
1. | Jednota Hlinsko (prodejna) Peralec 80 | 739 593 044 0032131
(p. Obrovska Helena)
2. | Spolecenské a turistické Peralec40 | 776 200 250 02158396
centrum +hostinec (p. Zeman Lukas)
469 321 210 (Obec Perdlec)
3. | Zékladni a mateiska Skola Peralec 71 | 469 321 261 70992428
4. | Zeméedelské druzstvo- Stiedisko | 469 621 200 00124851
stiedisko Peralec Peralec
(vedeni
ZD Zderaz
103)
2.4. Udaje o vodnim recipientu
Nazev recipientu: Martinicky potok
Kategorie podle vyhlasky ¢. 178/2012 Sb.: drobny vodni tok
Cislo hydrologického profilu: 1-03-03-056
Identifika¢ni ¢islo vypousténi odpadnich vod: neuvedeno
Profil: 0,190 t.km
Qazss: 4,6 /s
Spravce toku: Lesy Ceské republiky / Povodi Labe

2.5. Soucasné parametry vypousténych odpadnich vod

Mnozstvi odkanalizované vody (vypodtem) &inilo vr. 2015 7 994 m3. Pro vypocet
vypousténého mnozstvi odpadnich vod byla pouzita specifickd potieba vody 98 I/os/den.
Limity vypousténého znecisténi dané rozhodnutim vodopravniho tfadu nejsou piekracovany.
Odpadni vody Vv kanalizaci jsou fedény balastnimi vodami.

Podrobné udaje o jakosti a bilanci zne¢isténi odp. vod jsou uvedeny v tabulkach ¢. 2 a 3.

Obec Perdlec
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Tabulka €. 2: MnoZstvi vypousténych odpadnich vod v r. 2015 (z hlaseni MAPE 2015)

Celkovy pocet obyvatel (vlastni Peralec + Kutiin,) | 241

Celkovy pocet obyvatel (vlastni Peralec)

Celkovy pocet obyvatel Zderaz, lokalita Obicka

Pocet obyvatel piipojenych na kanalizace 163

Spotieba vody (teoreticka) 98 l/0s. den = 0,098 m3/os. den

Pocet dni v roce 365

Celkové vypousténé mnozstvi 163 x 365 x 0,098 =5 831 m®

Rezerva pro vyhledové ptfipojeni 2163 m?

Uhrnem 7994 m3

Tabulka ¢. 3: Pritok odpadni vody z kanaliza¢ni vyusti po mésicich v r.2015

mésic mnozZstvi vypousténych. vod jednotka
leden 679 m?
unor 613 m?
bifezen 679 m?3
duben 657 m?
kvéten 679 m?3
erven 657 m?
dervenec 679 m?3
srpen 679 m?3
Z4i 657 m?
fijen 679 m?
listopad 657 m?
prosinec 679 m?3
celkem 7994 m?3
Obec Perdlec
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2.6.

Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Cile kanaliza¢niho ¥adu

Kanaliza¢ni fad vytvaii pravni a technicky radmec pro uzivani stokové sité obce Peralec

tak, aby zejména:

a)
b)
c)
d)

byla plnéna rozhodnuti vodopravniho ufadu,

nedochazelo k poruSeni materialu stokové sité a objektt,

bylo zarugeno bezporuchové &isténi odpadnich vod v COV Perélec,

byla pfesné¢ a jednoznatné urCena mista napojeni vnitini aredlové kanalizace
vyznamnych producentii primyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou
potiebu,

odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpec¢né,

TV

byla zarucena bezpecnost zaméstnancii pracujicich v prostorach stokové sit¢.

Obec Perdlec
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3. Technicky popis stokové sité

3.1.

3.1.1. Puvodni kanalizaéni sit’

Popis a hydrotechnické adaje

Pro odvadéni splaskovych vod z obce slouzi stavajici jednotnd gravitacni kanalizacni sit,

do které jsou dosud napojeny domovni kanaliza¢ni ptipojky. Tato kanaliza¢ni sit’ byla

vybudovana pievazné v obdobi 1984 — 2002 a je tvofena dvémi kanalizacnimi vétvemi —

puvodni samostatna kanaliza¢ni vyust V1 (horni) a ptiivodni samostatna kanalizacni vyust V2

(dolni).

Pivodné samostatné kanalizaéni vyusti V1 a V2 byly v r. 2016 v ramci vystavby COV

propojeny a svedeny jedinym kanaliza¢nim sbéra¢em na novou COV Peraélec, ktera se nachazi

V prostoru puvodni kanaliza¢ni vyusti V2.

Tabulka ¢€. 4: Piuvodni kanalizaéni sit’ horni

Puvodni kanalizaéni sit’ horni

kanalizace

B200

B300

B400

B500

PVC150

PVC300

PVC500

K160

Od vodojemu k sacht¢ - ulicka

130

Od S u &p.15 —ulig. k &p. 101

112

0d &p. 55 k ¢p.87 - UV

131

Od &p. 85 K &p.63

243

Pted ¢p. 85

28

Nov4a zastavba u ¢p.72

35

Od &p.99 k OU

85

Z lip k UV u budovy OU

34

0OdUVuOUKk S u&p.68

98

Od S u &p.68 — konec kanalizace

353

10

Pod ¢p.49 v louce

35

Od ¢p. 27 k ¢p.74

80

Od ¢p.54 — pod ¢p.50 k ¢p.68

445

0d &p. 62 k &p.40

130

Od pomniku k ¢p.63

37

SOUCET

35

786

389

451

35

215

10

65

CELKEM PUVODNI KANALIZACNI SIT

HORNI

1986 m

Tabulka ¢. 5: Puvodni kanalizaéni sit’ dolni

kanalizace

B300

B400

B500

PVC500

K110

Z doliny k ¢p.25

167

Od vyv. tabule k UV u ¢p.5

100

OdUVuép.25k UV ucp.5

300

Od UV u &p. 5k COV - vyust’

415

13

0d COV k vyusti z COV

10

OdUVuép.11 kUVucp.3

39

Od UV u ¢p.22 ke kanal. fadu pred ¢p.34

15

SOUCET

306

300

415

23

15

CELKEM PUVODNI KANALIZACNI SIT DOLNI

1059 m
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3.1.2. Nova kanaliza¢ni sit’

V ramci vystavby COV v r. 2016 byla vybudovana nové kanalizaéni sit’ s novymi
kanalizacnimi piipojkami, za i¢elem odkanalizovani dosud neodkanalizovanych nemovitosti,
s cilem pievést veskeré odpadni vody na novou COV. Pivodné samostatné kanalizaéni vyusti
V1 a V2 byly propojeny a svedeny jedinym kanalizaénim sbéraéem na novou COV Peralec,

ktera se nachazi v prostoru ptvodni kanalizacni vyusti V2.

Tabulka 6: Piehled stok kanaliza¢ni sité Peralec (rozsifeni v r. 2016) — délka v m

Oznaceni Popis stoky PVC 250 | PE 90
stoky

A Splaskové stoka po zahradach 359

B Stoka na zahrad¢ u chaty ev.¢.01 37

V1 Vytlak V1 od CS 1 pod &p.68 k brané &p.33 318
V2 Vytlak V2 od CS2 u &p.78 pies silnici 41
SOUCET 396 359

CELKEM NOVA KANALIZACNI SIT 755 m

Pro z&padni ¢ast obce jizné od silnice vedouci obci byla pro odvadéni splaskovych vod z
nemovitosti (které mély diive septiky s vytoky do struzek zahrad nebo do podmoku) nové
vybudovana:

Splaskova stoka A
Splaskova stoka A je provedena z potrubi PVC DN 250 v délce 359 m. Do Sachty na konci

stoky je zatstén vytlak V1 od erpaci stanice CS 1. Stoka je situovana pod vychodni zastavbu
tak, aby bylo mozné do ni zatstit stavajici kanaliza¢ni pfipojky od jednotlivych objektd nad
touto stokou, celkem je do stoky 9ti ptipojkami napojeno 10 nemovitosti.

Na stoce je provedeno pét kanalizaénich $achet, z toho jedno spadisté ( SA4). Do koncové
Sachty SA5 je napojen vytlak V1 z ¢erpaci stanice CS1.

Pti vysSich destovych srazkach budou nadbytecné odpadni vody odlehovany destovym

oddélovacem ¢.1 do Martinického potoka.

Obec Perdlec
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Splaskova stoka B
Splaskova stoka B je provedena z potrubi PVC DN 250 v délce 37 m. Je napojena do
stavajici stoky z bet. potrubi DN 400.

Vytlak V1
Je proveden z potrubi PE 100 SDR17 63x3,8mm v délce 318 m. Vytlak je veden z Cerpaci

stanice CS1 podél polni cesty k domu &. p. 68, kde pres tuto cestu piechazi a dale pokracuje
podél mistni asfaltové komunikace na mistni cestu, kterou je veden az ke koncové Sachté

stoky A ( SAS) do které je napojen.

Vytlak V2
Je proveden z potrubi PE 100 SDR17 63x3,8mm v délce 41 m. Vytlak je veden z Cerpaci

stanice CS2 podél oploceni domu &. p. 78 K silnici I1/358 Skute¢ — Nové Hrady, kterou
podchazi protlakem v délce 8,0 m a je napojen do nové vybudované Sachty na stavajici stoce,
kde pfes tuto cestu prechazi a dale pokracuje podél mistni asfaltové komunikace na mistni

cestu, kterou je veden az ke koncové Sacht& stoky A ( SAS) do které je napojen.

Piehled stok kanalizacni sité Peralec /piivodni i nova sit’) k 31.9.2016
Kanaliza¢ni stoky: 3 800 m
Profil kanalizac¢nich stok: do 300 mm: 905 m
od 300 mm do 500 mm: 1 996 m
nad 500 mm: 899 m
Material kanaliza¢nich stok: Kamenina: 80 m
Plasty: 1 038 m
Beton: 2 682 m

Situaéni plan vefejné kanalizace v méfitku 1:1500 je uveden v piiloze. Veskeré
projektové podklady ke kanalizaci jsou ulozeny v archivu Obecniho ufadu Perélec.

Piimé uréeni polohy (soufadnice X, Y): 1 086 606; 628 953 (COV).
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3.2. Prehled vypousténého koncentra¢niho a bilan¢niho znecisténi v r. 2015

Tabulka ¢.7: Kanaliza¢ni vyust’ V1 — koncentraéni zneciSténi

Kanalizacni vyust’ V-1 — koncentracni znecisténi

pH CHSK-Cr BSK5 NL
Datum - mg/I mg/I mg/I
25.3.2015 7,8 234 78 62
4.6.2015 7,6 140 52 25
8.10.2015 7,1 290 88 138
24.11.2015 7,7 211 92 70
pramér 7,6 218,8 77,5 73,8

Tabulka¢.8: Kanaliza¢ni vyust’ V2 — koncentracni zneciSténi

Kanaliza¢ni vyust’ V-2 — koncentra¢ni zneciSténi

pH CHSK-Cr BSK5 NL
Datum - mg/l mg/l mg/l
25.3.2015 7,3 46 8 11
4.6.2015 7,4 28 4 8
14.9.2015 7,4 25 4 8
24.11.2015 7,4 23 5 4
primér 7,6 30,5 53 8,0

Tabulka €. 9/1: Bilanéni zneéisténi V1

ukazatel kanaliza¢ni vyust’ V1, Q = 5 256 m®/rok
priumér bilané¢ni znecdiSténi
mg/I t/rok
BSKs 77,5 0,407
CHSK-Cr 218,8 1,150
NL 73,8 0,388

Tabulka ¢. 9/2: Bilanéni zne€iSténi V1

kanaliza&ni vyust’ V2, Q = 2 738 m®/rok
ukazatel prumér bilané¢ni znec¢isténi
mg/I t/rok
BSKs 5,3 0,015
CHSK-Cr 30,5 0,084
NL 8,0 0,022
Obec Perdlec
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Tabulka ¢. 9/3: Bilan¢éni zneéisténi V1+V2

ukazatel vypusténo celkem V1+V2 povoleno celkem V1+V2
t/rok t/rok

BSKs 0,422 0,96

CHSK-Cr 1,234 192

NL 0,410 0.96

3.3. Hydrologické idaje

Primérny srazkovy uhrn dosahuje dle srazkomérné stanice Skute¢ za obdobi 1901 — 1950

(okr. Chrudim) 674 mm/rok. Intenzita piivalového desté (t = 15 min.) &ini 110 I/s.ha. Cislo

hydrologického potadi recipientu je 1-03-03-048.

Celkové je k1.11.2016 napojeno 182 osob a vSichni soucasni uzivatelé vefejné

kanalizac¢ni sité jsou pfipojeni prostiednictvim 86 ptipojek.

Stocné nebylo dosud fakturovano, mnozstvi odkanalizované vody je provadéno odbornym

odhadem dle specifické spotieby 98 I/0s.den.

3.4. Udaje o poitu obyvatel v obci a poétu obyvatel pfipojenych na kanalizaci

Pocet trvale bydlicich obyvatel a pocet trvale ptipojenych obyvatel v jednotlivych

mistnich ¢astech je uveden v tabulce ¢. 6.

Tabulka ¢. 10:

Mistni ¢ast Pocet trvale | Pocet trvale | Celkovy pocet
bydlicich pripojenych | pripojenych
obyvatel obyvatel nemovitosti

m.¢.Peralec/z toho nové pripojeno k 1.11.2016/ 197/- 171726 83/9

m.¢. Kutfin 44 0 0

Celkem Peralec 241 171 83

Zderaz, lokalita Obicka 11 11 3

V Perélci bude nové napojeno do 30.6.2016 8 1

UHRNEM 252 190 87

do 31.10.2017 zlistane nenapojeno 18 6
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3.5. Graficka priloha ¢. 1, 2

Graficka ptiloha ¢. 1 obsahuje zakladni situacni udaje o kanalizaci. Misty pro odbér

vzorkll jsou jednotlivé kanalizaéni vyust¢ v meéfitku 1:1 500. Podrobné umisténi

kanaliza¢nich stok je uvedeno v pfiloze ¢.2.

3.6. Graficka priloha ¢. 3
Graficka ptiloha ¢. 2 obsahuje zakladni situa¢ni tdaje 0 vyznamnych producentech

odpadnich vod (producentii s moznosti vzniku havarijniho znecisténi), v métitku 1:1 500.

3.7. Aktualni vodopravni povoleni k vypousténi odpadnich vod

Vodopravni povoleni k vypousténi odpadnich vod bylo vydano Obci Peralec odborem
zivotniho prostfedi Méstského titadu Chrudim, dne 15.4.2013, ¢. j. CR 024028/2013
OZP/Kk-1829 s platnosti do 22.12.2012 a bylo prodlouzeno Rozhodnuti odboru
zivotniho prostiedi Méstského ufadu Chrudim, dne 10.12. 2012, €. j. CR 078835/2012
OZP/Ha-2623, které bylo zmén&no Rozhodnutim odboru Zivotniho prostiedi Méstského
titadu Chrudim, dne 14. 9. 2016, ¢&. j. CR 058004/2016 OZP/Ku-3141 s platnosti pro
zkusebni provoz COV po dobu max. 24 mésict, z toho vyhodnoceni vysledki bude
provedeno za 12 mésici nepfetrzitého zkuSebniho provozu a sice:

Celkové mnozZstvi vypousténé odpadni vody:

Qpriam = 0,25 1/s Omax. = 1,91 1/s 165 m®/den 2 677 m¥/mésic 16 060 m®/rok

Emisni limity ukazateld znecisténi vypousténych odpadnich vod:

hodnoty ,,p* hodnoty ,,m* tj. celkem
CHSKcy =120 mg/l 175 mg/l 0,970 t/rok
BSKs =25 mg/l 50 mg/l 0,200 t/rok
NL =30 mg/l 60 mg/I 0,240t/rok

Dle vyse uvedeného aktualniho vodopravniho povoleni bude COV Perélec s Eetnosti 1x
meésicné.
Pro kontrolu ukazateli kvality vypousténych odpadnich vod pro posouzeni souladu

S hodnotami “p* a “m* budou odebirany v bezdestném obdobi 2 hodinové vzorky smésné
vzorky, s minimalni Cetnosti 1X mésicné, ziskané slévanim 8 objemové stejnych dil¢ich

vzorkt odebiranych v intervalu 15 minut na odtoku z COV.
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4. Udaje o Cistirné odpadnich vod
Cistirna odpadnich vod Peralec je mechanicko-biologicka.

4.1. Zakladni udaje o COV

Tabulka ¢.11: Technické udaje

Typ COV

Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 220
Priimérny denni priitok vody m3/den 39,28
Denni piinos znecisténi BSKs kg /den 13,2
Ptikon instalovany (230/400 V) | kW 5
Spotieba el. energie kwWh/den 36
Oxygenacni kapacita kgO./den 38,76

4.2. Konstrukéni FeSeni

Mechanicko-biologicka aktivaéni COV 220 EO, primémy denni pritok 39,28 m3/den,
s usazovaci a skladovaci nadrzi o vnitinich rozmérech 2230 x 2000 x 3300 mm se dvéma
vstupnimi kominky 600 X 600 mm, zakrytymi poklopy vysky 20 mm.

Aktivace je fesena jemnobublinnou aeraci v plastové nadrzi AN | a AN Il. AN | o vnitinich
rozmérech 6840 x 2000 x 3300 mm se dvéma vstupnimi kominky 600 x 600 mm a jednim
2000 x 2200 mm, zakrytymi poklopy vysky 20 mm. AN Il o vnitinich rozmérech 4200 x 2000
X 3300 mm se dvéma vstupnimi kominky 600 X 600 mm a jednim 2000 x 2400 mm,
zakrytymi poklopy vysky 20 mm.

Separace aktivovaného kalu probiha ve 2 kusech konusovych vertikalni dosazovacich nadrzi o
21900 mm a vySce 3150 mm, nadrZe jsou vloZeny V aktivacni nadrzi II.

Piebytecny kal se skladuje v usazovaci nadrzi.

Vsechny nadrze jsou vyrobeny ze sténovych prvki tl. 80 mm z PP.

Soucasti je kompletni technologie - dmychadla, provzdusiovaci elementy, trubni propojent,

vnitini cirkulace kalu, elektricky rozvadec¢ technologie.

4.3. Udaje o nadrzich

Usazovaci nadrz

Typ: prefabrikovana plastova polypropylénova, obetonovana, pravouhla
Ugel: Usazeni primarniho kalu, zahustovani a skladovani piebyte¢ného
Obec Perdlec
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kalu
Rozméry: 2,23x2,00x3,3m
Hloubka vody: 3,0m
Objem: 13,4 m3
Aktivaéni nadrz 1
Typ: prefabrikovana plastova polypropylénovéa, obetonovana, pravouhla
Ucel: nitrifikace
Rozméry: 6,84x2,0x3,3m
Hloubka vody: 3,0m
Objem: 41,0 m3
Aktivacni nadrz I1
Typ: prefabrikovand plastova polypropylénova, obetonovana, pravouhla, s

vlozenymi dosazovacimi nadrzemi

Ucel: nitrifikace
Rozméry: 42x20x3,3m
Hloubka vody: 3,0m

Objem: 15,4 m3

Dosazovaci nadr? I a I1
Typ: prefabrikovana plastova polypropylénova, kruhova, s kalovou

prohlubni, vlozené do AN 11

Ucel: oddéleni vyc€isténé vody od aktivacni smési
Rozméry: 1,9x3,15m
Hloubka vody: 3,0m
Plocha v hladiné 2,83 m2
Plocha ve dné 0,07 m2
Vyska svislé ¢asti 0,9m
Vyska konusové Casti 2,1m
Objem horni ¢asti 2,55 m3
Objem spodni ¢asti 2,35 m3
Objem 4,9 m3
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4.4. Technologicky popis COV

Cistirna odpadnich vod je navrzena jako mechanicko - biologicka s nitrifikaci. Odpadni voda
natéka do cCerpaci stanice. Mechanické predcisténi odpadnich vod je zajisténo pomoci
eslicového kose umisténého na vytoku z kanalizace. Cerpaci stanice ma funkci vyrovnavaci
a slouzi k zajisténi rovnomémého natoku do biologického stupné COV. Dno nadrZe je
kénické, ¢imz je vytvotrena kalova prohluben. Odpadni voda je z mista nad kalovou prohlubni
cerpana do usazovaci nadrze, kde probéhne sedimentace usaditelnych latek, dale jsou nornou
sténou zachyceny plovouci necistoty.

Mechanicky pied¢isténa voda odtéka do biologického stupné, ktery je tvofen 2 kusy
obdélnikovych, podéIné protékanych aktivacnich nadrzi.

V tomto stupni dochazi k biologickému ¢isténi odpadnich vod plisobenim mikroorganismi
aktivovaného kalu. V prvni fazi bude cely objem aktivace rovnomérné provzdusiovan 23 ks
jemnobublinnych aerac¢nich elementii 63/2075D umisténych nade dnem nadrZze. V této fazi
dochazi k odstranéni organického zne€isténi a soucasné probiha proces nitrifikace. Vzduch je
dodavan dvojici Rootsovych dmychadel (KUBICEK, 3D19S-050K, 400V, 1,5 kW)
umisténym v kontejneru pro obsluhu. Dmychadla se budou v &innosti pravidelné sttidat,
Vv ptipadé poruchy jednoho z nich, bude druhé slouzit jako zaloZni.

Smés CcCisténé odpadni vody a aktivovaného kalu odtékd z biologického stupné
do uklidiujiciho valce vertikalnich dosazovacich nadrzi. Zde dojde k oddéleni vlocek
aktivovaného kalu od vyc¢isténé odpadni vody. Vy¢€isténa odpadni voda odtékd ponofenym
sbéracem do odtokového Zlabu a je odvadéna do odtoku.

Sedimentovany zahus$tény kal se shromazd'uje v kalové prohlubni a odtud je kontinualné
odtahovan jako vratny kal zpét do biologického stupné pro zachovani koncentrace kalu
v aktivaci. Navrzené staii kalu v aktivaci a velikost recyklu zajiStuje pozadované sniZeni
organického a dusikatého znecisténi odpadnich vod.

Plovouci necistoty z hladiny dosazovacich nadrzi jsou v nastavitelnych intervalech stahovany
mamutkovym cerpadlem a odvadény zpét do aktivacni nédrze. Pro lepsSi odtah plovoucich
necistot z hladiny dosazovaci nadrze je tato vybavena ofukem hladiny.

Z divodu zvySujiciho se mnoZstvi aktivovaného kalu v pritbéhu €isticiho procesu je ¢ast kalu
z dosazovaci nadrze periodicky odtahovana jako piebytecny kal do kalové nadrze
(pro udrzeni koncentrace aktivovaného kalu v aktivaci na hodnoté 4 kg/m3). Cetnost a délka
odtahu kalu bude pIné nastavitelna.

Cerpadla vratného a prebyte¢ného kalu jsou navrzena mamutkova z PVC D50, DN 45 mm.
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Vzhledem k dopravni vySce a tlakové ztrat¢ potrubi bude vykon cerpadla cca 1,4 Us.
Na primérny pratok 0,45 /s v ptipadé cerpadla vratného kalu a 0,01 I/s v piipadé
prebyte¢ného kalu bude jejich pritok nastaven pomoci poméru ¢asti zapnuto/vypnuto.

Zdrojem tlakového vzduchu pro jednotlivé mamutky jsou dmychadla SECOH JDK 100
(230V, 120 W), ktera jsou umisténa v kontejneru pro obsluhu. Pro kazdou dosazovaci nadrz je
instalovano jedno dmychadlo. K jednotlivym zafizenim je vzduch distribuovan pomoci

solenoidovych ventilti umisténych v pilii u COV.

Piebyte¢ny kal je ptfivadén do usazovaci a kalové nadrze nad Groven maximalni hladiny.
Kalova nadrz slouzi k zahusténi, anaerobni stabilizaci kalu a k jeho uskladnéni. Stabilizovany
zahustény kal bude pravidelné odvazen fekalnim vozem. V kalové nadrzi bude stabilni savice

s rychlospojkou pro fekalni viiz.

4.5. Mérny objekt
Je zhotoven z prefabrikované Sachty DN 1000 mm, do které¢ bude osazen uiedné ovéfeny
mérny Parshaltiv zlab PARS P1 a ultrazvukovy snima¢ hladiny. Vyhodnocovaci jednotka je

soucasti systému MaR.
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Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do kanalizace nesmi podle zdkona ¢. 254/2002 Sb., o vodéach v platném znéni vnikat

nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami:

A. Zv1ast nebezpecné latky jsou latky ndlezejici do dale uvedenych skupin latek, s

vyjimkou téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky

neskodné:

1. Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny
ve vodnim prostiedi.

2. Organofosforové slouceniny.

3. Organocinové slouceniny.

4. Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokdzany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti, kter¢é mohou ovlivnit produkci steroidd, Stitnou zlazu,
rozmnozovani nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostfedi nebo
zprosttedkované pres vodnim prostiedi.

5. Rtut’ ajeji slouceniny.

6. Kadmium a jeho slouceniny.

7. Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného ptivodu.

8. Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo

klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

Jednotlivé zvlast nebezpecné latky jsou uvedeny v nafizeni vlady vydaném podle §38 odst. 5;

ostatni latky naleZejici do uvedenych skupin tomto natizeni neuvedené se povazuji za

nebezpecné latky.

B. Nebezpeéné latky:

1.

2.

Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad
2. meéd’ 7. arzen 12. baryum 17. kobalt
3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stiibro

Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast’ nebezpecnych latek.
Obec Perdlec
Kanalizacéni rad, zari 2016
21 ze 30



10.

Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

3. Latky, které maji Skodlivy uc¢inek na chut’ nebo na viini produkti pro lidskou potiebu,
pochazejici z vodniho prostfedi, a slouceniny, majici schopnost zvysit obsah téchto

latek ve vodach.

4. Toxické, nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou zvysit
obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se

rychle pfeménuji ve vod€ na neskodné latky.
5. Elementarni fosfor a anorganické slou¢eniny fosforu.
6. Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného piivodu.
7. Fluoridy.

8. Latky, které maji neptiznivy ucinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a

dusitany.

Kyanidy.
Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepiiznivy ucinek na dobry stav povrchovych

vod.

Ostatni latky

- zékaz pouzivani drti¢ti domovnich odpadi s naslednym vylévanim do kanalizace
- zdkaz vylévani pouzitych fritovacich olejii do kanalizace

- zékaz deponovani stavebnich materiala (napft. pisek) v dosahu destovych vpusti

- zédkaz vylévani zbytkl z ¢isténi stavebnich michacek do kanalizace

- u stomatologickych zatizeni musi byt instalovany lapade — separatory amalgamu
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6. Stanoveni nejvyssi pripustné miry zneciSténi a nejvyssiho pripustného
mnozstvi primyslovych odpadnich vod vypousténych do kanalizace
pro jednotlivé odbératele

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené

v tabulce ¢. 12.

Tabulka ¢. 12:

Ukazatel

Symbol Maximalni koncentra¢ni limit (mg/1)

v 2 hodinovém (smésném) vzorku

tenzidy aniontové

tenzidy aniontové

fenoly jednosytné

AOX

rtut’

méd’

nikl

chrom celkovy

olovo

arsen

zinek

kadmium

rozpusténé anorg. soli
kyanidy celkové
extrahovatelné latky
nepolarni extrahovatelné latky
reakce vody

teplota

biochemicka spotieba kysliku
chemicka spotieba kysliku
nerozpusténé latky

dusik amoniakalni

dusik celkovy

fosfor celkovy

PAL-A
PAL-A pro komer¢ni pradelny
FN 1
AOX
Hg

Cu

Ni

Cr

Pb

As

Zn

Cd

RAS
CN-

EL

NEL

pH

T

BSK5
CHSK(Cr)
NL 105
N-NH4+
Ncelk.
Pcelk.
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2) Uvedené koncentra¢ni limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.
V platném znéni netykaji splaskovych odpadnich vod od obyvatelstva, avSak pro potieby
tohoto kanaliza¢niho fadu jsou koncentracni hodnoty uvedené v tabulce ¢. 8 zdvazné pro
vSechny odbératele pfipojené na kanalizaci pro vetejnou potiebu obce Peralec. Ve smlouvé o

odvadéni odpadnich vod budou uvedeny koncentraéni limity zne¢isténi dle tohoto KR.

3) V ptipad¢ vétsich ¢i specifickych producent odpadnich vod miize provozovatel

kanalizace stanovit nadstandardni limity pro tyto odbératele.

4) Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanalizace piekrofeni limitd (maximalnich hodnot)
podle odstavce 1), bude o této skute¢nosti informovat vodopravni tifad a miize na vinikovi
uplatnit ndhrady ztraty v ramci vzdjemnych smluvnich vztahti a platnych pravnich norem
(viz § 10 zékona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni a § 14 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

V platném znéni).

Krajsky ufad a obecni ufad obce s rozSifenou pusobnosti uplatiiuji sankce podle

§ 32 — 34 zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

1. Meéieni mnozstvi odpadnich vod
Pozadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou vSeobecné

stanoveny zejména v § 19 zdkona ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni a v §§ 29, 30, 31 vyhlasky
¢. 428/2001 Sb. v platném znéni.

Primysl a obcanskd vybavenost — objemova produkce odpadnich vod, ptipadné

srazkovych vod — prutok bude stanovovan z Udaju fakturované vody nebo s pouzitim
smérnych Cisel a Vv pfipadé sraZkovych vod pocitan s pouzitim udajli o sraZkovém normalu
navazné na odkanalizované plochy. Dalsi podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivych

smlouvach na odvadéni odpadnich vod.

M¢fici zatizeni ke zjiStovani okamzitého a kumulativniho pritoku technologickych

odpadnich vod na veft. kanalizaci neni uvazovéano.

Obyvatelstvo - objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude zjistovana z

udajii stocného, resp. vodného, do doby zavedeni fakturace stocného odbornym vypoctem.

Je zakazano do kanalizace vypoustét vody drenaZni a vody balastni, pretoky
studni, pramennich vyvéri, odtoky z rybnikii a jinych povrchovych nadrzi atd.

Vypousténi destovych vod do kanalizace je Zadouci dle mistnich podminek max. omezit.
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8. Opatieni pri poruchach, havariich a mimoradnych udalostech

Ptipadné poruchy, ohrozeni provozu nebo havarie kanalizace se hlasi na Obecni uiad

Peralec.
tel.: 469 321 210, 724 180 911, dale viz bod 7.1.

Producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli kanalizace mozné nebezpeci
prekroceni predepsaného limitu (i potencialni).
Provozovatel kanalizace postupuje pii likvidaci poruch a havarii a pfi mimotadnych

udalostech podle ptisluSnych provoznich pfedpist — zejména provozniho t4du kanalizace

podle vyhlasky ¢. 195/2002 Sb. o nalezitostech manipula¢nich a provoznich tada
vodovodnich dél a odpovidd za uvedeni kanalizace do provozu. V piipadé havarii
provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zédkona 254/2001 Sb., Vv platném znéni,
podava hlageni Hasi¢skému zachrannému sboru CR (piipadné jednotkam pozarni ochrany,
Policii CR, spravci povodi). Vzdy informuje pfislusny vodopravni tifad, Ceskou inspekci
zivotniho prostiedi, vlastnika kanalizace, piipadné Cesky rybaisky svaz.
Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy nebo havarie hradi ten, kdo ji zpisobil.

Cinnost provozovatele pii povodnich resi § 84 zakona ¢ 254/2001 Shb., o voddch Vv platném

znéni.

8.1.  Seznam organi a organizaci, kterym se hlasi mimoradné udalosti v provozu
stokové sité

Obec Peralec, starostka Milada DrahoSova -  obecni Gfad 469 321 210

mobil 724180911
Policie CR 158
Zachranna sluzba 155
Hasi¢sky zachranny sbor CR 150
Meéstsky urad Chrudim, odbor Zivotniho prostiedi 469 657 300
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, OI Hradec Kralové 495 773 111
Povodi Labe Hradec Kralové 495 088 111
Lesy Ceské republiky, sprava toki, oblast Povodi Labe 956 953 111

Obec Perdlec

Kanalizacéni rad, zari 2016
25 ze 30



Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Q. Kontrola odpadnich vod u sledovanych producentii

Pti kontrole jakosti vypousténych odpadnich vod se provozovatel kanalizace fidi zejména
ustanovenimi § 18 odst. 2, zakona 274/2001 Sb. v platném znéni, § 9 odst. 3) a 4 a § 26
vyhlasky 428/2001 Sb. v platném znéni.

9.1. Vy¢cet a informace o sledovanych producentech
(k datu schvaleni kanaliza¢niho tadu)

Ptehledny vykaz hlavnich producentti odpadnich vod ve sféie méstské vybavenosti a sféte
sluzeb je uveden v kapitole 2.3. textu.

Kuchyi a jidelna Zakladni a matetské skoly je vybavena lapac¢em tukd.

9.2.  Rozsah a zpiisob kontroly odpadnich vod

9.2.1. Kontrola edpadnich vod odbératelem (1j. producentem odpadnich vod)

Odbératelé musi zajistovat pravidelné vyvazeni lapoli (kontrola lapol minimalné 1x

meésicné, vyvazeni minimalné 2x ro¢ng¢).

9.2.2. Kontrolni vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni
kontroluje mnozstvi a vizualné znecisténi odpadnich vod odvadénych vySe uvedenymi
(kapitola 2.3.) odbérateli a dale v ptipadé podezifeni na vypousténi nadlimitnich hodnot
sledovanych ukazatell ¢i pfi havarijni situaci.

Kontrola mnozstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi bézné
vodohospodaiské aktivity, zpravidla za bezdeStného stavu - tj. obecné tak, aby byly ziskany
reprezentativni (charakteristicke) hodnoty.

Piedepsané maximalni koncentracni limity Se zjistuji analyzou 2 hodinovych smésnych

vzorkd, které se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorkl stejnych objemu v intervalech 15 minut,
V havarijnich ptfipadech bodové.

Bilan¢ni hodnoty znecisténi (dtlezité jsou zejména denni hmotové bilance) se dle potieby

zjistuji s pouzitim analyz smésnych vzorkil, odebiranych po dobu vodohospodaiské aktivity
odbératele, nejdéle vSak po 24 hodin. Nejdelsi intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se pofidi smisenim stejnych objemil prostych (bodovych) vzorkd,
ptesnéji pak smisenim objemu, umérnych pritoku.
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Z hlediska kontroly odpadnich vod se odbératelé obecné rozdéluji do 2 skupin:
A. Odbératelé pravidelné sledovani

B. Ostatni, nepravidelné (naméatkou) sledovani odbératelé

Vzhledem k charakteru vypousténych odpadnich vod se kontrola provadi pouze

namatkove, podle potieb a uvazeni provozovatele kanalizace.

9.2.3. Podminky pro provadéni odbérii a rozborii odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znecisténi a odbéry vzorkd uvedené v tomto kanalizacnim fadu

plati nasledujici podminky:

Podminky :

1) Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorkii stejného
objemu v intervalech 15 minut. V piipadé, ze dvouhodinovy slévany vzorek
Vv mistnich podminkach neni reprezentativni, je nutné pro vybrané zneciStovatele
pouzit jiny typ odbéru (od prostého vzorku k 1 hodinovému smésnému vzorku). Zalezi
na délce stokové sité, zpiisobu a mnozstvi vypousténych odpadnich vod apod.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych
odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorkd se pouzivaji metody uvedené v Ceskych technickych
normdch, pfi jejichZz pouziti se pro ucely tohoto kanalizacniho fadu ma za to, Ze
vysledek je co do mezi stanovitelnosti, piesnosti a spravnosti prokdzany.

Rozbory vzorkdi odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe €. j. 10
532/2002 - 6000 k planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod (€l. 28). Pfedepsané metody
u vybranych ukazatell jsou uvedeny.

Odbéry vzorki musi provadét odborn€ zplsobila osoba, kterd je nalezit€é poucena

0 piedepsanych postupech pti vzorkovani.

9.3. Prehled metodik pro kontrolu miry zne¢isténi odpadnich vod

(Metodiky jsou shodné s vyhlaskou k vodnimu zakonu ¢. 254/2001 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti k poplatkiim za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych).

Upozornéni: tento materidl je pribézné aktualizovan, nékteré informace jsou
uvetejiiovany ve Veéstniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi a
ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostiedi.
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10. Aktualizace a revize kanaliza¢niho Fadu

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a dopliky) provadi vlastnik kanalizace podle
stavu, resp. zmeén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza¢ni fad schvalen.

Revizi kanalizaéniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek,
za kterych byl kanalizaéni tadd schvélen. Revize, které jsou podkladem pro ptipadné
aktualizace, provadi provozovatel kanalizace pribézné, nejdéle vSak vzdy po 5 letech
od schvaleni kanaliza¢niho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi vlastnika

kanalizace a vodopravni urad.
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Priloha €. 4

Vodopravni povoleni k nakladani s vodami
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